Sigurnosni ventil za vodenu paru

Tip VSO

Ventil sigurnosti sa oprugom tip VSO je namenjen za
rad sa zasi¢enom vodenom parom. Ovaj ventil ima

,*
sediSte ventila 1 zatvara¢ od nerdajuceg Celika. \
Zatvarac ventila na zahtev kupca moze imati prsten
od vitona 1ili teflona. U zavisnosti od pritiska L \
otvaranja i1 nazivnog otvora dat je kapacitet 2
ispustanja vodene pare. Za ovu tabelu usvojeno je da 3
je pritisak iza ventila priblizno jednak atmosferskom 4
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Opseg primene VSO ventila sigurnosti, PN16 za prirubnicke veze, prema EN 1092-2 A ) DOVOd pare u Ventﬂ
Proizvod: ventil sigurnosti za paru, tip VSO B - Izlaz pare iz ventila
Naziv dela Materijal C - Odvod kondenzata iz kudista ventila
1.  Zastitni poklopac EN-GJL-250 (DIN GG-25)
2.  Zavrtanj za sabijanje opruge  1.4301 Protok u [kg/h]
3. Nauvrtka za fiksiranje 1.4301 Jodeien Nazivni otvor ventila
4. Nosac opruge gornji 1.4301 ofpmmt | DN2s | DN32 | DN40 | DNSO | DN65 | DN8o | DN100 | DNI25
5. Opruga DIN EN 17223 1 228 363 592 914 1557 2367 3660 7000
6. Centralni stub 1.4301 1,5 302 480 782 1209 2057 3129 4836 11917
7. Kuciste opruge EN-GJL-250 (DIN GG-25) |t oo e
8. | Poluga za ru€no rasterecenje 3 335 3:? Eg 1321 22: 23:2 3§2§ 3232
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12 Vodica 1 4301 8 1095 1740 2831 4380 7453 11337 17524 189833
- - 9 1213 1928 3140 4853 8258 112561 19416 218354
13. Zatvaraé 1.4301 10 1331 2120 | 3446 [ 5326 | 9060 [ 13782 | 21303 | 287910
1. Sediste 1.4301 Tt P b b o P
» Prirubnica: DIN EN 1092-1/2 * protok je 90% od deklarisanog pri prekoralenju
> EN 4126-1 implementiran pritiska od 10% u odnosu na podeSeni
DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Ddizne [mm)] 19 25 42 48 56 63 79 100 125
Pdizne [mm*] | 283,39 | 490,63 | 1384,74 | 1808,64 | 2461,76 | 3115,67 | 4899,19 7850 | 12265,62
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